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DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PLANTA BAIXA TÉRREO
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DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR
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PERMANECE

À DEMOLIR

NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PARA RETIRADAS,

RESTAURO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS, CONFORME EXSTENTES. POR SE

TRATAR DE UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO CONFORME ARTIGO N° 208 DO PDM DE

BAIXO GUANDU (LEI 2362/ 2006), TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DEVEM

SER PRESERVADAS E MANTIDAS CONFORME EXISTENTE.

2. PAREDES PAVIMENTO SUPERIOR - EM ALVENARIA, SERÃO DEMOLIDAS E

REFEITAS EM DRYWALL PARA ALÍVIO DE PESO NA ESTRUTURA DO ASSOALHO E

DEVIDO ÀS GRANDES QUANTIDADES DE RACHADURAS ENCONTRADAS.

3. RETIRAR TODO O REBOCO INTERNO E EXTERNO DETERIORADO E APLICAR NOVO

CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2 CM,

MANTENDO LINHAS E DETALHES ORIGINAIS.

4. TODAS AS ESQUADRIAS DEVERÃO SER RESTAURADAS E/ OU SUBSTITUIDAS

TOTAL OU PARCIALMENTE CONFORME MODELO ORIGINAL. NÃO SENDO POSSÍVEL

A UTILIZAÇÃO DO MESMO MATERIAL DO ORIGINAL, DEVERÁ SER VISTO JUNTO AO

CORPO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

5. REMOVER TODO O FORRO E ESTRUTURAS DETERIORADAS DA COBERTURA.

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO E APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA EM

ESTRUTURA DA COBERTURA. INSTALAR TELHAS EM ÁREAS DESCOBERTAS.

6. RODAPÉ DE MADEIRA ENCONTRADO NO PAVIMENTO SUPERIOR, DEVERÁ SER

REMOVIDO CUIDADOSAMENTE PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO. TODAS

AS PEÇAS DEVERÃO SER NUMERADAS E MAPEADAS CONFORME CÔMODO EM

QUE SE ENCONTRAM. VERIFICAR GRAU DE DETERIORAÇÃO ANTES DE SUA

INSTALAÇÃO, E SUBSTITUIDAS PEÇAS OU TRECHOS DANIFICADOS.

7. RESTAURAR PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTES). EXECUTAR

DESCUPINIZAÇÃO E APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA. ANALISAR GRAU DE

DETERIORAÇÃO E SUBSTITUIR TOTAL OU PARCIAL AS PEÇAS EXISTENTES.
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REMOVER VIDRO QUEBRADOS E INSTALAR NOVOS

SUBSTITUIR PEÇAS DETERIORADAS OU EM MAL

FUNCIONAMENTO
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RETIRAR CONEXÃO (ENCANAMENTO)

APARENTE NA FACHADA

RESTAURAR ESCADA DE MADEIRA EXISTENTE
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INSTALAR CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

APLICAR VERNIZ IMPERMEABILIZANTE

(VER DETALHE)

RETIRAR DESNÍVEL DE 15 CM E MEIO-FIO

EXISTENTE NO LOCAL

COMPRIMENTO TOTAL = 18,08 M

PROJ. VARANDA
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PROJ. DESNÍVEL/ MEIO-FIO A RETIRAR (15 CM)

PROJ. DESNÍVEL 3 CM A RETIRAR (24,90 M²)

PAREDE EXISTENTE - H = 2,40 M
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MURO EXISTENTE

ÁREA DE SERVIÇO
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COM GRADIL CONFORME

EXISTENTE

(DIM.: 200 X 300 CM)

PISO EXISTENTE A RETIRAR

(A = 20,94 M²)
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RECUPERAÇÃO ÁREA INFERIOR
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