
- PISO EM CONCRETO APARENTE: 227,11 M²

- BLOCO DE CONCRETO TIPO RETANGULAR 20X10 CM

PINTADO NA COR VERMELHO: 38,34 M²

- GRAMA (ESMERALDA): 178,91 M²

ESPECIFICAÇÃO DOS PISOS:

- BLOCO DE CONCRETO TIPO RETANGULAR 20X10 CM

PINTADO NA COR AMARELA: 27,71 M²

- PISO PODOTÁTIL COR VERMELHO: 31,90 M² 
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PISO EM CONCRETO ARMADO,

MOLDADO IN LOCO,

ESPESSURA 8 CM,

ACABAMENTO CONVENCIONAL

UTILIZAR JUNTA PLÁSTICA DE

DILATAÇÃO PARA PISOS

MEIO-FIO (TRECHO 3 = 59,80 M)
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PLACAS EM CONCRETO

ARMADO, MOLDADO IN LOCO,

ESPESSURA 8 CM,

ACABAMENTO CONVENCIONAL

PISO INTERTRAVADO

ESP. 6 CM (VERMELHO)

PISO INTERTRAVADO

ESP. 6 CM (AMARELO)

PISO INTERTRAVADO

ESP. 6 CM (VERMELHO)

PISO INTERTRAVADO

ESP. 6 CM (CINZA)

PISO INTERTRAVADO

ESP. 6 CM (CINZA)

- BLOCO DE CONCRETO TIPO RETANGULAR 20X10 CM

PINTADO NA COR NATURAL (CINZA): 73,77 M²

12,50 M²
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- PLACAS EM CONCRETO ARMADO (ACABAMENTO SARRAFEADO): 7,20 M²

(PAVIMENTAÇÃO EXTERNA = 114,68 M + CALÇADA CIDADÃ =

76,77 M + GOLA DE ÁRVORES = 12,80 M)

- MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO: 204,25 M

55,01 M²

MURO EXISTENTE

EXECUTAR PINTURA ACRÍLICA - COR

BEGE CLARO - REF. C140 SUVINIL
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CALÇADA

A= 101,71 m²

CALÇADA
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30,14 M²

SOBE

MEIO-FIO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

FAZER CALÇADA

CIDADÃ
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NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

2. AJUSTAR DIMENSÕES DE MEIO-FIO QUANDO NECESSÁRIO.
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MURO EXISTENTE

COMPLETAR REBOCO E EXECUTAR

PINTURA ACRÍLICA - COR BEGE CLARO

- REF. C140 SUVINIL
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PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E CALÇADA CIDADÃ
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CORTE TIPICO - GOLA
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DETALHE: RAMPA PEDESTRES
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Arquitetura

DESENHO:

BAIXO

GUANDU

PREFEITURA DE

 Planta Baixa - Pavimentação externa e Calçada Cidadã

TÍTULO:

RESP.TECNICO:

PROPRIETÁRIO:

27.165.737/0001-10

CNPJ

Município de Baixo Guandu

DATA:

DETALHES:

ASSUNTO: FOLHA:PR
O
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Priscila David da Silva

Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil - CREA: ES-014512/D

Engenheira Civil - CREA: ES-040521/D

Projeto de Restauração do Casarão Madame
Albertina Holz, localizada na Av. Rio Doce,

n° 34, Centro - Baixo Guandu/ ES

A0 - 1189 X 841 MM
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