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RESTAURAR ESCADA DE MADEIRA EXISTENTE

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO E APLICAR

TRATAMENTO CUPINICIDA

INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

APLICAR VERNIZ

(VER DETALHE)

PAREDE:

EXECUTAR PINTURA

ACRÍLICA COR MARROM LUXO

GUARDA-CORPO EM TUBOS E

BARRA CHATA (VER DETALHE)

ACABAMENTO: PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO - COR

BRANCO NEVE

ALT.: 1,10 M

ACESSO PLATAFORMA

PAREDES:

EXECUTAR PINTURA ACRÍLICA

COR BEGE CLARO - REF. C140 SUVINIL

COLUNAS:

EXECUTAR PINTURA

ACRÍLICA COR MARROM LUXO

INSTALAR NOVAS PORTAS DE MADEIRA

(VER DETALHE)

RESTAURAR COBERTURA EXISTENTE

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO E

APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA NA

ESTRUTURA DE MADEIRA

SUBSTITUIR TELHAS E PEÇAS DE

MADEIRA DANIFICADOS OU

DETERIORADOS E INSTALAR NOVAS

ONDE NECESSÁRIO

EXECUTAR CALHA EM CONCRETO

IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA

RETIRAR FORRO EM MADEIRA DETERIORADO

EXECUTAR FORRO DE MADEIRA NOVO

RETIRAR TODO O REBOCO DETERIORADO

EXECUTAR REBOCO NOVO

APLICAR PINTURA ACRÍLICA

SUBSTITUIR PEÇAS DETERIORADAS DO ASSOALHO

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO DAS PEÇAS E

ESTRUTURAS DE MDEIRA

APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA

APLICAR VERNIZ IMPERMEABILIZANTE

PÚLPITOS:

EXECUTAR PINTURA ACRÍLICA COR

BRANCO NEVE

OBS.: NA REPRESENTAÇÃO AS LINHAS

DOS DETALHES ESTÃO SIMPLIFICADOS

MANTER LINHAS ORIGINAIS DO LOCAL

RETIRAR TODO O REBOCO DETERIORADO

EXECUTAR REBOCO NOVO

APLICAR PINTURA ACRÍLICA

NÃO RETIRAR REBOCO

FAZER NOVA PINTURA MANTENDO

LINHAS E DETALHES ORIGINAIS

REVESTIR COLUNAS

EXISTENTES COM MADEIRA COR

SIMILAR AO FORRO PROPOSTO

EXECUTAR FORRO DE MADEIRA E

APLICAR VENIZ

(VER DETALHE ACABAMENTO COLUNA)

EXECUTAR CALHA EM CONCRETO

IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA

RETIRAR TODO O REBOCO DETERIORADO

EXECUTAR REBOCO NOVO

APLICAR PINTURA ACRÍLICA

RESTAURAR PORTAS DE MADEIRA

(VER DETALHE)

RESTAURAR ESCADA DE MADEIRA EXISTENTE

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO E APLICAR

TRATAMENTO CUPINICIDA

INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

APLICAR VERNIZ

(VER DETALHE)

RETIRAR TODO O REBOCO DETERIORADO

EXECUTAR REBOCO NOVO

APLICAR PINTURA ACRÍLICA

RESTAURAR/ SUBSTITUIR

PORTAS DE AÇO DE

ENROLAR/ GRADIL

CONFORME EXISTENTE

EXECUTAR FORRO DE MADEIRA E

APLICAR VENIZ

(VER DETALHE ACABAMENTO COLUNA)

SUBSTITUIR PEÇAS DETERIORADAS DO ASSOALHO

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO DAS PEÇAS E

ESTRUTURAS DE MDEIRA

APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA

APLICAR VERNIZ IMPERMEABILIZANTE

RETIRAR FORRO EM MADEIRA DETERIORADO

EXECUTAR FORRO DE MADEIRA NOVO

RESTAURAR COBERTURA EXISTENTE

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO E

APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA NA

ESTRUTURA DE MADEIRA

SUBSTITUIR TELHAS E PEÇAS DE

MADEIRA DANIFICADOS OU

DETERIORADOS E INSTALAR NOVAS

ONDE NECESSÁRIO

RESTAURAR COBERTURA EXISTENTE

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO E

APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA NA

ESTRUTURA DE MADEIRA

SUBSTITUIR TELHAS E PEÇAS DE

MADEIRA DANIFICADOS OU

DETERIORADOS E INSTALAR NOVAS

ONDE NECESSÁRIO

RESTAURAR JANELAS DE MADEIRA

(VER DETALHE)

RESTAURAR JANELAS DE MADEIRA

(VER DETALHE)

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO

DE FERRO COM PROTEÇÃO ACIMA DE

2,00 M

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR

VERMELHO

EXECUTAR CALHA EM CONCRETO

IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA

RETIRAR FORRO EM MADEIRA DETERIORADO

EXECUTAR FORRO DE MADEIRA NOVO

RETIRAR TODO O REBOCO DETERIORADO

EXECUTAR REBOCO NOVO

APLICAR PINTURA ACRÍLICA

SUBSTITUIR PEÇAS DETERIORADAS DO ASSOALHO

EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO DAS PEÇAS E

ESTRUTURAS DE MDEIRA

APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA

APLICAR VERNIZ IMPERMEABILIZANTE

PÚLPITOS:

EXECUTAR PINTURA ACRÍLICA COR

BRANCO NEVE

OBS.: NA REPRESENTAÇÃO AS LINHAS

DOS DETALHES ESTÃO SIMPLIFICADOS

MANTER LINHAS ORIGINAIS DO LOCAL

RETIRAR TODO O REBOCO DETERIORADO

EXECUTAR REBOCO NOVO

APLICAR PINTURA ACRÍLICA

EXECUTAR FORRO DE MADEIRA E

APLICAR VENIZ

(VER DETALHE ACABAMENTO COLUNA)

RETIRAR BÁSCULA DE FERRO E VIDRO

GRADIL SUPERIOR: EXECUTAR PINTURA

COM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA

RESTAURAR JANELA DE AÇO DE ENROLAR

INSTALAR JANELA DE ABRIR EM VIDRO

TEMPERADO INTERNAMENTE

GRADIL SUPERIOR: EXECUTAR PINTURA

COM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA

RESTAURAR JANELA DE AÇO DE ENROLAR

INSTALAR JANELA DE ABRIR EM VIDRO

TEMPERADO INTERNAMENTE

RETIRAR BÁSCULA DE FERRO E VIDRO

GRADIL SUPERIOR: EXECUTAR PINTURA

COM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA

RESTAURAR JANELA DE AÇO DE ENROLAR

INSTALAR JANELA DE ABRIR EM VIDRO

TEMPERADO INTERNAMENTE

FORRO EM GESSOFORRO EM GESSO

FORRO EM GESSO
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PLATAFORMA

PNE

+0,08

FORRO EM MADEIRA

+0,25

CIRCULAÇÃO

+0,25

GALERIA DE ARTES

+4,45

MUSEU PERMANENTE

RETIRAR RODAPÉ DETERIORADO E

INSTALAR NOVO RODAPÉ

OBS.: NA REPRESENTAÇÃO AS LINHAS

DOS DETALHES ESTÃO SIMPLIFICADOS

MANTER LINHAS ORIGINAIS DO LOCAL

ASSENTAR REVESTIMENTO

CERÂMICO - ALT. 2,70 M

+0,10

CALÇADA

0,00

RUA

BÁSCULAS EM ALUMÍNIO

E VIDRO

SHAFT

EXECUTAR CALÇADA NO

ENTORNO DA EDIFICAÇÃO

EM CONCRETO ARMADO,

ESPESSURA 8 CM, JUNTA

PLÁSTICA A CADA 1 M

+7,80

LAJE IMPERMEABILIZADA
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FORRO EM MADEIRA

+0,25

GALERIA DE ARTES

+4,45

MUSEU PERMANENTE

+0,10

CALÇADA

0,00

RUA

FORRO EM MADEIRA

RECUPERAR ÁREA INFERIOR

DANIFICADA DO PILAR

INSTALAR PORTAS EM

VENEZIANAS DE ALUMÍNIO

EXECUTAR CALÇADA NO

ENTORNO DA EDIFICAÇÃO

EM CONCRETO ARMADO,

ESPESSURA 8 CM, JUNTA

PLÁSTICA A CADA 1 M

CX. D'ÁGUA

REF. FORTLEV

CAP.: 1.500 L

CX. D'ÁGUA

REF. FORTLEV

CAP.: 1.500 L

CORTE B-B
CORTE C-C

CORTE D-D

ASSOALHO

VIGA DE MADEIRA

EXISTENTE

EXECUTAR FORRO

EM MADEIRA

EXECUTAR SANCA

EM MADEIRA

COLUNA DE CONCRETO

EXISTENTE

VIGA DE CONCRETO

EXISTENTE
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DETALHE ACABAMENTO DO FORRO/ PILARES

Arquitetura

DESENHO:

BAIXO

GUANDU

PREFEITURA DE

Corte B-B, C-C e D-D/ Detalhe Acabamento Forro

TÍTULO:

RESP.TECNICO:

PROPRIETÁRIO:

27.165.737/0001-10

CNPJ

Município de Baixo Guandu

DATA:

DETALHES:
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03/03

Priscila David da Silva

Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil - CREA: ES-014512/D

Engenheira Civil - CREA: ES-040521/D

Projeto de Restauração do Casarão Madame
Albertina Holz, localizada na Av. Rio Doce,

n° 34, Centro - Baixo Guandu/ ES

A0 - 1189 X 841 MM

AutoCAD SHX Text
ESC. 1/50

AutoCAD SHX Text
ESC. 1/50

AutoCAD SHX Text
ESC. 1/50

AutoCAD SHX Text
ESC: 1/25

AutoCAD SHX Text
NOTAS: COTAS EM CENTÍMENTROS

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES


	Sheets and Views
	6


