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SUBSTITUIR DOBRADIÇAS

ACAB. EM BRONZE
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FORNECER E INSTALAR BANDEIRA

SUPERIOR TIPO MAXIM-AR, UMA

FOLHA EM MADEIRA MACIÇA  DE LEI

COM VIDRO LISO TRANSPARENTE.

FORNECER E INSTALAR FOLHA

CENTRAL EM MADEIRA COM

VIDRO LISO COMUM.

FORNECER E INSTALAR FOLHAS

LATERAIS EM MADEIRA COM

VENEZIANAS.

FORNECER E INSTALAR POSTIGO EM

MADEIRA. ACABAMENTO:

FORNECER E INSTALAR

DOBRADIÇAS ACAB. EM BRONZE
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REF. 3F OU EQUIVALENTE
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ESTRUTURAS, CAXILHOS E OUTROS
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FORNECER E INSTALAR

DOBRADIÇAS ACAB. EM BRONZE

04 PEÇAS/FOLHA

REF. 3F OU EQUIVALENTE

FOLHA LATERAL

MADEIRA E VENEZIANAS

FOLHA CENTRAL
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POSTIGO

MADEIRA
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FORNECER E INSTALAR PORTA

DE ABRIR DUAS FOLHAS EM

MADEIRA MACIÇA  DE LEI COM

ALMOFADAS.

ACABAMENTO: EMASSAMENTO

A ÓLEO E PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE.

FORNECER E INSTALAR BANDEIRA

SUPERIOR DE ABRIR DUAS FOLHAS

EM MADEIRA MACIÇA  DE LEI COM

VIDRO LISO TRANSPARENTE.

ACABAMENTO: EMASSAMENTO A

ÓLEO E PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE.

ESTRUTURAS, CAXILHOS E

OUTROS DETALHES

CONFORME PADRÃO
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VISTA EXTERNA VISTA INTERNA
NOTA: FORNECER E INSTALAR TODAS AS

DOBRADIÇAS, TRINCOS E FERRAGENS DE

PORTA
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REF. UNIÃO MUNDIAL, 6CM
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FORNECER E INSTALAR

DOBRADIÇAS ACAB. EM BRONZE
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FECHADURA E MAÇANETA

COLONIAL TIPO ALAVANCA,

REF. 803/03 STAM OU

EQUIVALENTE

FORNECER E INSTALAR

DOBRADIÇAS ACAB. EM BRONZE
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BÁSCULA DE ALUMÍNIO TIPO

MAXIM-AR, COM VIDRO,

BATENTE E FERRAGENS.

LOCALIZAÇÃO: WC FEM./ WC

MASC./ WC PNE

BÁSCULA DE ALUMÍNIO TIPO

MAXIM-AR, COM VIDRO,

BATENTE E FERRAGENS.

LOCALIZAÇÃO: COPA/

ALMOXARIFADO

PORTA DE ABRIR,

01 FOLHA, TIPO

VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO.

FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS
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B1 - 80 X 40 CM (X6)

B2 - 120 X 40 CM (X2)

ELEMENTO DECORATIVO

CONFECCIONADO EM BARRAS

DE FERRO CHATO.

ACABAMENTO: LIXAMENTO E

PINTURA COM ESMALTE

SINTÉTICO, À 2 DEMÃOS - COR

CINZA.

PORTA EXISTENTE DE AÇO DE ENROLAR

EM CHAPA CONTÍNUA.

FAZER ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO E

VERIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS NA PEÇA.

REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

DANIFICADAS.

ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA

COM ESMALTE SINTÉTICO, À 2 DEMÃOS -

COR CINZA.
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J1 - 115 X 205 CM (X4)
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MONTANTES EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO 40 MM (1.1/2”) E

ESPESSURA DE 3 MM E CHAPA

DE BASE 3/8" FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO, TIPO

PARABOLT, DIÂMETRO DE 3/8” E

COMPRIMENTO DE 75 MM

TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO

GALVANIZADO, DIÂMETRO 50 MM (2”), ESPESSURA 3 MM

GRADIL FORMADO POR BARRA

CHATA, AÇO ASTM

A 36, DIMENSÕES 1.1/2” X 3/16” (32 X 4,8 MM)

EXTERIOR

INTERIOR

ALVENARIA

GRADIL EXISTENTE

PORTINHOLA DE AÇO

DE ENROLAR

JANELA DE ABRIR DE VIDRO

PARTE SUPERIOR FIXA

PARTE INFERIOR DA JANELA DE

ABRIR EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR, ESPESSURA 10 MM

PARTE SUPERIOR FIXA EM

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,

ESPESSURA 10 MM ENCAIXADO

EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO

"U"
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ACABAMENTO: EMASSAMENTO A

ÓLEO E PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO COR CINZA CLARO.

J2 - 125 X 205 CM (X10)

P1 - 70 X 210 CM (X4)

PORTA DE ABRIR,

01 FOLHA, TIPO

VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO.

FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS

PORTA DE ABRIR,

01 FOLHA, TIPO

VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO.

FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS

PORTA DE ABRIR,

01 FOLHA, TIPO

VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO.

FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS

P2 - 80 X 210 CM (X2) P3 - 90 X 210 CM (X2)

P12 - 50 X 180 CM (X2)

P4 - 90 X 210 CM (X2)

PORTA DE ABRIR,

01 FOLHA, EM

CHAPA DE AÇO

COM VIDRO E

PUXADOR

BARRA RETA DE

AÇO INOX

Ø 30 MM X 400 MM
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P5 - 80 X 210 CM (X10)

PORTAS INTERNAS
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P6 - 100 X 305 CM (X1)
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CORTE TÍPICO

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

VISTA ESQUEMÁTICA
ACABAMENTO: EMASSAMENTO A

ÓLEO E PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO COR CINZA CLARO.

ACABAMENTO: PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO

ACABAMENTO: EMASSAMENTO A

ÓLEO E PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO COR CINZA CLARO.

Arquitetura

DESENHO:

BAIXO

GUANDU

PREFEITURA DE

Esquadrias

TÍTULO:

RESP.TECNICO:

PROPRIETÁRIO:

27.165.737/0001-10

CNPJ

Município de Baixo Guandu

DATA:

DETALHES:
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A1 - 841 x 594 mm

Priscila David da Silva

Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil - CREA: ES-014512/D

Engenheira Civil - CREA: ES-040521/D

Projeto de Restauração do Casarão Madame
Albertina Holz, localizada na Av. Rio Doce,

n° 34, Centro - Baixo Guandu/ ES
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