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PROJETO ESTRUTURAL DA 
FUNDAÇÃO DA EMEIEF

FRANCISCO DA CUNHA RAMALDES
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Planta de locação
escala 1:75

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção 

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)

Base tub.
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 E1  -  -3292.50  2042.50  5.1  3.0  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E2  -  -2727.50  2042.51  6.7  4.4  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E3  -  -2162.50  2042.51  6.3  4.1  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E4  -  -1597.50  2043.39  6.8  4.5  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E5  -  -802.99  2042.50  7.5  5.1  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E6  -  -7.50  2042.50  5.2  3.1  100  0  0  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E7  -  -3292.50  1415.99  7.5  5.1  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E8  -  -2727.50  1416.00  4.7  2.2  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E9  -  -2162.50  1416.00  5.2  2.7  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E10  -  -1597.50  1416.88  4.7  2.2  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E11  -  -802.99  1415.99  4.7  2.1  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E12  -  -7.50  1415.99  7.3  4.9  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E13  -  -2727.50  784.00  4.7  2.2  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E14  -  -2162.50  784.00  4.7  2.2  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E15  -  -1597.92  783.58  4.7  2.2  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E16  -  -802.50  784.00  4.7  2.1  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E17  -  -3292.50  625.00  4.8  2.7  0  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E18  -  -7.50  625.00  4.7  2.6  0  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E19  -  -3292.50  157.50  3.1  1.2  0  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E20  -  -2727.50  157.92  4.0  2.0  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E21  -  -2162.50  157.92  4.0  2.0  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E22  -  -1597.92  157.50  3.9  1.9  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E23  -  -802.50  157.50  3.7  1.6  100  0  0  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E24  -  -802.50  7.50  2.8  1.0  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 
 E25  -  -7.50  7.50  3.0  1.2  0  0  0  0  0.1  0.0  0.1  0.0  -  -  -  -  1  C30  0 

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C30 30.00 25

ha
hbca

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
-3292.50 E1, E7, E17, E19
-2727.50 E2, E8, E13, E20
-2162.50 E3, E9, E14, E21
-1597.92 E15, E22
-1597.50 E4, E10

-802.99 E5, E11
-802.50 E16, E23, E24

-7.50 E6, E12, E18, E25

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
2043.39 E4
2042.50 E1
2042.51 E2, E3
2042.50 E5, E6
1416.88 E10
1415.99 E7
1416.00 E8, E9
1415.99 E11, E12

784.00 E13, E14, E16
783.58 E15
625.00 E17, E18
157.92 E20, E21
157.50 E19, E22, E23

7.50 E24, E25

Pilar nascendo
 Nome  Seção 

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)

My
Fy

Fx

Mx

Ponto de marcação
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Volume de concreto (C-20) = 21,36 m³

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA50 1 6.3 1095 70 76650
CA50 2 12.5 125 1000 125000

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

12.5
766.5
1250

71
115

206.3
1324.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1530.9
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