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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

REFORMA DA ÁREA DE PISCINA DA ESCOLA ALÁDIA TRINDADE DE 

MASCARENHAS  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem como finalidade, determinar e especificar os 

serviços necessários para a execução da reforma da área de piscina da escola Aládia 

Trindade, localizada em Mascarenhas.  

Todos os serviços serão executados segundo as Normas Técnicas e especificações. 

Os projetos, a execução e a fiscalização da obra, deverão ter profissionais como 

responsáveis técnicos, regularmente registrados no CREA ou CAU e demais órgãos 

necessários à legalização da obra. 

 A CONSTRUTORA/CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das 

atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, pleno conhecimento 

dos projetos e memoriais da obra, bem como as condições locais onde serão 

executadas as mesmas, não podendo ser alterados sem a autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

Todos os serviços deverão ser executados empregando-se materiais de 1° qualidade, 

mão de obra especializada e ferramentas e equipamentos apropriados, sendo 

submetidos à FISCALIZAÇÃO para análise e aprovação, inclusive rejeitando serviços 

em desacordo com o projeto, obrigando-se a CONSTRUTORA/CONTRADA a retirar da 

obra os materiais impugnados, ficando por conta da CONSTRUTORA/CONTRADA os 

custos de demolição e reconstrução que forem determinadas. 

 A CONSTRUTORA/CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume 

integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços adotados 

na execução da obra, bem como medidas de segurança segundo as “Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho” pertinentes, segundo o 

Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI e Equipamentos de Proteção Coletivas – EPC, serão de uso obrigatório para todos 

os funcionários. 

 A CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá encaminhar, quando solicitados pela 

FISCALIZAÇÃO, os certificados de garantia dos materiais e equipamentos utilizados 
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nas instalações, objeto deste memorial, devidamente acompanhados da respectiva 

cópia das notas fiscais de aquisição deles. 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT, as exigências 

do código de obras do município e das concessionárias de serviços públicos locais. 

2 DADOS DA OBRA 

Reforma da área de piscina da escola Aládia Trindade de Mascarenhas.  

Localização: Bairro Mascarenhas, Baixo Guandu – ES, CEP: 29.730-000 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 PLACA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra, nas dimensões de 

2,00 x 4,00 m, conforme o modelo fornecido pela fiscalização, confeccionada com 

material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra e cores 

padrão Prefeitura Municipal. Deverá ainda instalar as placas da obra, de identificação 

da empresa e demais placas exigidas pela legislação corrente no canteiro de obras e 

em local de boa visibilidade, bem como toda sinalização necessária para total 

segurança na execução da obra. 

A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade. O fornecimento, serviços de 

instalação e manutenção durante a execução da obra serão atribuídos ao construtor. 

Será afixada uma placa para todo o projeto. 

4 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

Deverá ser demolido parte do muro existente, para que máquinas e caminhões possam 

ter acesso a obra para retirada de toda a terra da piscina aterrada. Nesse mesmo muro, 

haverá retirada do reboco da parte interna, para substituição, pois este já se encontra 

bem deteriorado, devido a umidade de rachaduras. Da mesma forma, o piso anexo a 

piscina deverá ser substituído. 
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As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em 

excesso durante o processo demolição. Os materiais provenientes da demolição, 

reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados 

pela FISCALIZAÇÃO.  

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis 

motorizadas ou manuais. Peças de grande porte de concreto poderão ser executadas 

com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações 

dos fabricantes.  

As demolições realizadas deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se 

evitar danos que comprometam a vida útil do pavimento. 

5 PISO 

Será usado lastro de concreto como base para o piso anexo a piscina, bem como 

contrapiso e logo mais o revestimento cerâmico com acabamento antiderrapante. 

Nas jardineiras haverá meio fio em seu entorno para delimitação de seus limites. 

6 PISCINA  

Após toda a terra de dentro da piscina ser retirada, deverá ser feito a regularização de 

toda sua superfície, tanto piso quanto parede, para posterior fibramento das suas 

superfícies. 

7 SERVIÇOS GERAIS 

A parte demolida do muro para acesso dos caminhões e máquinas deverá ser refeita 

após a retirada do solo da piscina. 

A porta de madeira da casa de bombas deve ser trocada por porta de madeira maciça 

com pintura de verniz. 

O espaço da piscina será iluminado por refletores de led fixados no muro de divisa.  
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8 VEGETAÇÃO 

Nas jardineiras deverá ser plantado grama do tipo esmeralda, e onde especificado em 

projeto será plantado arbustos e árvores. 

9 COMPLEMENTOS 

Para complementação da obra, deverá ser colocado chuveiro no local onde já havia 

ducha de banho antes da depreciação. 

Pós toda a obra realizada, o canteiro de obras deve ser limpo e a obra deve ser entregue 

pronta para uso. 

Baixo Guandu, 15 de março de 2023. 

________________________________________________________ 

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO 

CREA: ES-014512/D 


