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CAIXA RALO EXISTENTE SEM TAMPA / GRELHA DE FERRO
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TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

RESP.TECNICO:

CNPJ

DATA:

Município de Baixo Guandu
27.165.737/0001-10

CONTEÚDO:

DETALHES: FOLHA:

Planta Baixa de Drenagem,
Detalhes e Quantitativos.
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PERFIL E INCLINAÇÃO VARIÁVEL CONFORME
SARJETA PROJETADA PARA O LOCAL

1 - Dimensões em cm;
2 - As quantidades apresentadas incluem a grelha e o rebaixo de concreto.

CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
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CONCRETO fck≥15MPa

1 - Dimensões em cm;
2 - Bitolas em aço CA-60;
3 - Recobrimento das armaduras 2,5cm;
4 - As quantidades apresentadas não incluem a chaminé.
5 - Caso ocorra a necessida do uso de chaminé, o tampão deverá ser executado de acordo com projeto tipo de chaminé.
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POÇO DE VISITA
DETALHES COMPLEMENTARES - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA

1 - Dimensões em cm;
2 - Armaduras da laje de redução em aço ca-50;
3 - A fixação do dregrau deverá ser em GROUT.
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 DISPOSITIVO TIPO DE DRENAGEM - BERÇOS PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS E DENTES
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1 - OS DENTES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM TODOS OS BUEIROS CUJA DECLIVIDADE DE INSTALAÇÃO FOR SUPERIOR A 5% E SER ESPAÇADOS DE CINCO METROS NA PROJEÇÃO HORIZONTAL.
2 - TODOS OS BUEIROS SERÃO EXECUTADOS COM BERÇOS.
3 - NOS DENTES SERÃO COLOCADAS ARMADURAS DE ESPERA 2Ø10mm A CADA 100 COM COMPRIMENTO DE B+35.
4 - UTILIZAR NOS BERÇOS CONCRETO CICLÓPICO fck>11Mpa.
5 - DIMENSÕES EM cm.
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RUA JOSINA MARIA FÉLIX SOUZA RUA JOSINA MARIA FÉLIX SOUZA

CAIXA RALO A CONSTRUIR
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40,00 m

BSTC Ø 400mm
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CAIXA RALO QUEBRADA PARA REFAZERCR

Caixa com
tampa
existente

Obs.: Na planilha orçamentária será acrescido os seguintes itens extras, caso os
existentes não se encontrem em estado de utilização: 4 caixas ralo; 1 poço de
visita; 18 metros de tubo de 400mm e 40 metros de tubo de 600mm.

Poço de Visita 1 und

H= 1,7m

H= 1,5m

Drenagem e pavimentação das Ruas Josina
Maria Félix Souza, Felipe dos Santos e Rua
João Batista Menezes, Bairro Santa Mônica,
Baixo Guandu, ES.
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