
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pesquisa de Preços Nº 000067/2024
ORCAMENTO

RAZÃO SOCIAL:                                                                                                  CNPJ:
ENDEREÇO:                                                                                                           TEL:
MUNICÍPIO:                                                                                                         ESTADO:
CEP:                                                                                                                         EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o
Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para
o seu fornecimento.O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo
critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores
deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE
INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.
OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS
MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA:___________ DIAS    VALOR TOTAL: _______________

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 1,00SERVI00001987 MAO DE OBRA DIVERSOS mão de obra para
instalação de camera de videomonitoramento
e outros equipamentos

00002 1,00SERVI00001987 MAO DE OBRA DIVERSOS mao de obra para
instalação de central de alarme e outros
equipamentos

00003 1,00UND00017673 NOBREAK POTÊNCIA NOMINAL DE PICO: 600
VA / 300 W contendo no mínimo as seguintes
especificações: topologia: interativo; forma
de onda em modo bateria : semissenoidal
(retangular); frequência de saída em modo
bateria : 60 hz ±1 hz; frequência de entrada:
60 hz ±3 hz; tensão nominal de entrada: 120
v~ ±20% (96-144 v~); tensão nominal de
saída: 120 v~; regulação da tensão de saída:
modo rede: 120v~ ±10%; modo bateria:
120v~ ±5%; tomadas de saída: 4 tomadas
de 10 a (nbr 14136); bateria interna: 1
selada (vrla) 12 v 7 ah; religamento
automático: o nobreak reinicia
automaticamente quando a rede elétrica
volta à normalidade, mesmo quando a bateria
está descarregada. dc start3: permite ligar o
nobreak mesmo na ausência de energia
elétrica; sinalizações audiovisuais: status da
bateria e indicação de sobrecarga via leds e
alertas sonoros; monovolt: entrada 120v,
saída 120v; religamento automático; 4
tomadas de saída.
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00004 1,00UND00018272 DVR 8 CANAIS compatíveis com 4
tecnologias: hdcvi + ahd + hdtvi + ip; saídas
de vídeo vga e hdmi; suporta 1 hd sata;
compressão de vídeo h.265 e h.265+;
analíticos de vídeo: detecção inteligente de
pessoas e veículos; compatibilidade com
protocolo onvif; visualização em 1080p; modo
nvr - transforma todos os canais bnc em ip;
compatíveis com redes wi-fi através de
adaptador usb; edição de áudio e vídeo.

00005 1,00UND00018271 RACK 19 POLEGADAS EM AÇO tamanho: 5u;
padrão: 19 polegadas; dimensão externas
aproximadas (l × a × p): 520 × 271 × 370
mm; dimensões perfil de fixação: conforme
norma iec 60297; peso aproximado: 5,900
kg; porta: fecho com chave; abertura: porta
frontal removível; material: aço sae 1008;
espessura: 0,75 mm; acabamento em pintura
eletrostática epóxi pó microtexturizado; cor:
preto; brilho: fosco.

00006 1,00UND00018275 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS
dimensões aproximadas: 105×70×25 mm;
interfaces: 5 portas 10/100/1000mbps;
negociação automática, auto mdi/mdix; fonte
de alimentação externa: 5v/0.6ª; padrões e
protocolos: ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee
802.3x csma/cd; data rates: 10/100/1000
mbps at half duplex; 20/200/2000 mbps at
full duplex; buffer capacity: 512 kbit; jumbo
frame: 16 kb; led: portas ethernet (1, 2, 3,
4, 5), energia.

00007 3,00UND00018276 ROTEADOR SISTEMA WI-FI, BRANCO/PRETO
100V/240V velocidade de 1167mbps; banda
dupla de 2.4 ghz; possui 2 antenas externas
e 2 internas; tem 2 portas para conectar;
firewall integrado; suporta protocolo de
segurança wpa; dimensões aproximadas:
90mm de largura, 190mm de altura, 90mm de
profundidade; dispositivo que facilita
conexões de rede; com controle parental.

00008 4,00UND00018277 CÂMERA EXTERNA WI-FI 4MP imagens em
full hd, qualidade 4mp (1440p); visão noturna
com alcance infravermelho de até 30m;
imagens coloridas durante a noite; sistema
anti-intrusão; sirene de alarme acionada
manualmente; proteção contra chuva e
poeira ip67; interação por voz; imagens
coloridas durante a noite.

00009 1,00UND00018273 CENTRAL DE ALARME MONITORADA
alimentação ac 90 a 265 v (recomenda-se a
utilização de um cabo com bitola =1 mm);
alimentação dc 5,7 v proveniente da fonte
amt 8000 lite/pro; potência máxima 6,5 w;
bateria de lítio recarregável de 3,7 vdc
(acompanha a central de alarme); sirene
integrada potência audível de 100 decibéis à
1 metro; frequência comunicação sem fio
amt/acessórios 915 à 928 mhz através da
antena interna, potência 18 dbm; modulação
bpsk 40 kbps; distância máxima entre a
central e os dispositivos 1000 metros (sem
barreira) e até 2000 metros com repetidor;
peso 570 gramas; dimensões aproximadas:
84 × 290 × 273 mm; temperatura de
operação -10 °c a 50 °c @ 90% de umidade.
homologado pela anatel.
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00010 1,00UND00018279 TECLADO SEM FIO PARA COMUNICAÇÃO E
INTERAÇÃO COM CENTRAL DE ALARME
acionamento com 20 teclas independentes;
frequência de operação sinal rf de 915 a 928
mhz; modulação dsss bpsk 40 kbps; potência
máxima transmissão 11 dbm; alcance de
transmissão 1000 metros com barreira;
alimentação (dc) 4 pilhas tipo cr 2450 de 3,0
volts; temperatura de operação -10 a 50 °c
@ 90% de umidade; compatibilidade com a
central de alarme; homologado pela anatel;
comunicação com criptografia; proteção
contra violação chave tamper; anti-jamming
contra sinais invasivos; dimensões
aproximadas (lxaxp) 126x128x22mm.

00011 1,00UND00018280 REPETIDOR SEM FIO PARA CENTRAL DE
ALARME proteção contra invasões de sinal;
criptografia na transmissão de dados entre
dispositivos; instalação e utilização
simplificada; longo alcance; frequência de
operação sinal rf de 915 a 928 mhz;
modulação dsss bpsk 40 kbps; potência
máxima trans. 18 dbm; alcance de
transmissão 1000 m com visada direta em
campo aberto; alimentação dc (acompanha o
amplificador) 1 bateria recarregável de 3,7
vdc/3.000 mah; fonte de alimentação ac
(acompanha o amplificador) entrada:
100/240 vac ~ 50-60 hz saída: 7 vdc - 500
ma; temperatura de operação -10 a 50° c @
90% de umidade; homologado pela anatel;
proteção contra violação chave tamper;
dimensões aproximadas (l × a × p) 122 ×
122 × 47 mm.

00012 1,00UND00018422 HD 1 TB disco rígido de 1tb desenvolvido para
cftv; possui 5400 rpm 110 mb; operação 24
horas por dia 7 dias por semana; estabilidade
na gravação de dados; velocidade de disco
controlada; dissipação de calor otimizada;
baixíssimo consumo de energia; compatível
com as principais marcas de dvr e nvr.

00013 4,00UND00018423 CAIXA PROTEÇÃO EXTERNA PARA CFTV na
cor branca; dimensões aproximadas
12x12x06 cm, grau de proteção ip66;
material em plástico; instalação interno e
externo; 1 ano de garantia; montagem em
parede ou teto.

00014 5,00UND00018424 SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO
PASSIVO SEM FIO ângulo de detecção de
90°; central de alarme com comunicação sem
fio de longo alcance; imunidade a animais
domésticos de até 20kg, evitando disparos
acidentais; alcance de detecção de até 12m;
alcance de comunicação 600m (sem
barreiras); comunicação bidirecional sem fio
supervisionada e criptografada; chave
tamper antiviolação frontal e traseira; led
para verificação do status de comunicação;
ajuste de nível de sensibilidade em 04 níveis;
bateria de longa duração; faixa de
frequência de comunicação 915 a 928 mhz;
dimensões aproximadas (lxaxp)
68x55x120mm; material abs.

CARIMBO
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Pesquisa de Preços Nº 000067/2024
Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade
dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo,  firmo o presente instrumento.

____/___/_____

____________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa             CARIMBO CNPJ (Obrigatório)
RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br
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