
PLANTA BAIXA CAMPO SOCIETY
ESCALA: 1/150
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PORTÃO ALAMBRADO
3,00 X 2,94 M

ALAMBRADO EM TORNO
DO CAMPO - ALTURA 4,5 M
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CALÇADA COM PISO INTERTRAVADO
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POSTE DE AÇO TELECÔNICO RETO ENGASTADO
PARA ILUMINAÇÃO COM 03 REFLETORES DE

LED 200 W BRANCO FRIO - ALT. 9 M

POSTE DE AÇO TELECÔNICO RETO
ENGASTADO PARA ILUMINAÇÃO COM 03

REFLETORES DE LED 200 W SMD - ALT. 9 M

POSTE DE AÇO TELECÔNICO RETO ENGASTADO
PARA ILUMINAÇÃO COM 03 REFLETORES DE
LED 200 W BRANCO FRIO - ALT. 9 M

POSTE DE AÇO TELECÔNICO RETO ENGASTADO
PARA ILUMINAÇÃO COM 03 REFLETORES DE
LED 200 W BRANCO FRIO - ALT. 9 M

CAMPO SOCIETY
ÁREA = 1.864,50 M²
GRAMA SINTÉTICA
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POSTE DE AÇO TELECÔNICO RETO
ENGASTADO PARA ILUMINAÇÃO COM 03

REFLETORES DE LED 200 W SMD - ALT. 9 M

POSTE DE AÇO TELECÔNICO RETO ENGASTADO
PARA ILUMINAÇÃO COM 03 REFLETORES DE
LED 200 W BRANCO FRIO - ALT. 9 M

PORTÃO ALAMBRADO
1,00 X 2,66 M

ARQUIBANCADA

3330300274 221

15

521

300

56
50

56
80

15
0

ESPAÇO PARA
CADEIRANTES

23
00

30
00

23
0VÃO DE ACESSO

A A

ACESSO

ALAMBRADO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(14X19X39CM) CHEIOS

CHAPISCO (5 MM) + REBOCO (25 MM) + PINTURA ACRÍLICA

CAMADA DE BRITA

CAMADA DE AREIA

GRAMA SINTÉTICA

INC.=1%

CANALETA DE DRENAGEM COM BRITA  N°
1 E 2, ENVOLTA COM MANTA GEOTÊXTIL

TUBO PEAD Ø 100 MM
INCL.: 0,5 %
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PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM

LASTRO REGULARIZADO EM
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

VIGA EM CONCRETO ARMADO
DIM.: 15X30 CM SOBRE LASTRO DE

CONCRETO MAGRO ESP. 5 CM

CORTE A 
ESCALA: 1/25

TERRENO NATURAL

ASSENTO EM CONCRETO ARMADO COM TELA
SOLDADA Q-196 - ESPESSURA 7 CM

CINTA DE AMARRAÇÃO EM BLOCO DE
CONCRETO 14X19X39 CM

ATERRO COMPACTADO COM
PÓ DE PEDRA

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
APARENTE 14X19X39 CM

VIGA BALDRAME

PASSEIO

SOLO COMPACTADO

DETALHAMENTO ARQUIBANCADA
ESCALA: 1/25
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BLOCO CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM
CHEIO

VERGALHÃO CA-50 Ø 8.0 MM

BASE EM CONCRETO SIMPLES
FCK = 20 MPA10
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ESCALA:1/10

BASE/ARQUIBANCADA

PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA,
COR AMARELO DEMARCAÇÃO
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PINTURA ARQUIBANCADA
ESCALA: 1/25
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TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

RESP.TECNICO:

CNPJ

DATA:

Município de Baixo Guandu
28.842.189/0001-89

CONTEÚDO:

FOLHA:

PR
O

JE
TO

BAIXO
GUANDU

PREFEITURA DE

01/03 10/2023

Projeto de reforma Campo Society,
Residencial Ricardo Holz

1935

Baixo Guandu
10/04

Planta Baixa, Corte A e Arquibancada

Fabrício Benício de Brito
CREA: ES-014512/D

ÁREA TOTAL GRAMA:

1.864,50m²

ÁREA TOTAL ALAMBRADO:

876,02m²
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